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设备及耗材清单表
	序列
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	锐捷RG-ES126GS-P-E 交换机
	24个千兆电口+2个千兆光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率370W，支持云端发现，查看设备状态，交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps。(机架式)
	台
	1

	2
	RG-S5300-24GT2SFP2XS-E锐捷核心交换机
	24个10/100/1000M自适应电口，2个千兆SFP光口，2个1G/10G SFP+光口（默认速率为1G，2XS 10G速率需要单独购买软件授权）
	台
	1

	3
	锐捷AP800
	可支持2.5G的有线协商速率。一个自适应以太网电口，提供最高1G的高速有线接入，实现无线与有线之间的高速传输转换。一个2.5G SFP端口，可适应不同客户现场的有线网络链路形态，支持SFP光口承担数据传输
	个
	1

	4
	网线
	六类
	箱
	3

	5
	RJ45头
	六类
	盒
	1

	7
	管材
	1.6  PVC
	根
	90

	8
	管材
	3.2 PVC
	根
	8

	9
	光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km
	个
	4


备注：人工费用未单列，纳入总报价计算。若项目耗材等出现调整，由双方协商解决。
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